
UNSERE NEUE SERIE AS
Ladungssicherung soll in erster Linie eine Gefährdung von Personen, Tieren und Sachen bei üblichen Verkehrsbedingungen 
verhindern. Zu den üblichen Verkehrsbedingungen zählen unter anderem Vollbremsungen, Ausweichmanöver sowie erzwungene 
Fahrspurwechsel und Unebenheiten der Fahrbahn.

Mit unserer Ladungssicherung der Serie AS sind Sie bei allen Begebenheiten gut gesichert. Wir bieten verschieden Nachrüstteile 
an, wie z. B. Airline-Schienen in verschiedenen Längen und Ausführungen, Sperrstangen, Zurrgurte und vieles mehr.

L O A D  R E S T R A I N T S
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Sicherheit Made in Germany

Für jede Einbausituation die passende Airline-Schiene.
Die Light-Airline-Schienen passen aufgrund der optimalen
Abmessungen in jeden Bauraum und zeichnen sich durch
ihre �exible Anpassung an Fahrzeugkonturen aus. 

• platzsparend und für jeden Bauraum passend
• kostengünstige Variante
• hohe Belastbarkeit bei äußerst geringem Gewicht

Endstücke aus Kunststoff passend zur Schiene
(nur in Verbindung mit geraden Enden möglich.)

Airline-Schienen Light, halbrund Endstücke / Abdeckprofil

Eine Stange, viele Einsatzmöglichkeiten. Bewährte
Flexibilität für ein breites Schienenspektrum: Airline-,
Rundloch- und Stäbchenschienen. Ob horizontal
oder vertikal, die richtige Länge ist sekundenschnell
eingestellt und per Knopfdruck zur Entnahme entriegelt.

• �exibel einsetzbar
• ergonomisch perfekt zu handhaben da leicht
• geschmiedete Teleskopbolzen - besonders robust

Sperrstange KIM 44 Profi

Der KERL 1000 bildet zusammen mit einer allsafe
Airline-Schiene Standard oder Heavy-duty einen
1t Zurrpunkt nach EN 12640.

• Zeitersparnis durch 1-Hand-Bedienung
• Einsetzbar in alle Airlinepro�le
• Zerti�zierte Sicherheit, dadurch schnelle Weiterfahrt
   bei Kontrollen

KERL - Zurrpunkte für Airline-Schienen

ALLES SICHER

Inklusive
Endstücke

KERL 500

Artikel-Nr.: 305190

Artikel-Nr.: 305181 (Einsatzbereich: 1550 - 2050 mm)
Artikel-Nr.: 305182 (Einsatzbereich: 1250 - 1750 mm)

Artikel-Nr.: 305183 (Länge: 2m)
Artikel-Nr.: 305184 (Länge: 3m)
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KERL als Zurrpunkt
für Schlüssellochschienen

Der kleine und handliche Zurrpunkt mit einer
Belastbarkeit von 300 daN für AJS Schienen und CTD
Längsträger ist sehr gut dazu geeignet Ladehilfsmittel
wie Paletten etc zu sichern.

• Form und Belastbarkeit nach Norm
   - of�zieller Zurrpunkt
• kompakte Bauform und klapperfrei
• Made in Germany - beste Qualität, hohe Sicherheit

300 daN

KERL AJS 300

Der KERL 1000 bildet zusammen mit einer allsafe
Airline-Schiene Standard oder Heavy-duty einen 1t
Zurrpunkt nach EN 12640. 

• Zeitersparnis durch 1-Hand-Bedienung
• Einsetzbar in alle Airlinepro�le
• Zerti�zierte Sicherheit, dadurch schnelle
   Weiterfahrt bei Kontrollen

KERL als Zurrpunkt für
Holzböden/Gewindeeinsätze

Darf eigentlich in keinem Fahrzeug mit Airline-
Schiene fehlen: Das allround Talent KERL Butler schafft
Ordnung. Geeignet um Gurte, Besen und Schaufel,
Warnwesten etc. aufzuhängen. Nicht als Zurrpunkt
verwenden.

• Zeitersparnis durch 1-Hand-Bedienung
• Einsetzbar in alle Airlinepro�le
• Hält Ordnung im Fahrzeug, kein Zeitverlust
   durch Suchen

Halter für Airlineschienen
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• kostengünstige Produktlösung
• zerti�zierbare Zurrpunkte nach EN/ISO-Norm
• �exibel einsetzbar
• Exklusive Maßkonfektion ohne Mehrkosten
   24 Stunden Fertigung

Zurrmulden und Zurrplatten zum
Anschrauben bzw. Annieten

Zurrplatte 500

Zurrgurte 25 mm - Endbeschläge

Endbeschlag (unterschiedliche Endbeschläge für
Los- und Festende ebenfalls möglich)

Zurrgurte 25 mm - Endbeschläge
KERL 500 V2A schwarz KERL 500 schwarz
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Zurrplatte Ø 20 mm

Zurrgurte 25 mm - Schlösse

Ratschenschloss, LC 1000 daNKlemmschloss grau, LC 150 daN

KERL 350

Artikel-Nr.: 305185Artikel-Nr.: 305186

Artikel-Nr.: 305191

Artikel-Nr.: 305187 Artikel-Nr.: 305188

KERL Butler

Artikel-Nr.: 305189Artikel-Nr.: 305187 Artikel-Nr.: 305186

Artikel-Nr.: 305191
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